
改良工事時の口径検討

株式会社 管総研 http://www.watech.co.jp/

工事をするけ
ど水圧がどの
ようになるだ
ろうか

仮配管の口径は
どのくらいが妥
当だろうか

コンサル料が高
くて頼めない

工事中に流
向が変化す
る場所を知
りたい

解析結果の比較

水理解析を活用し貴部門の日常業務を支援します

日常業務を行う上で必要な情報を効果的に提供する
サービスです。

管路布設替え時に口径を変更しな
がら水理解析が行えます。

口径を変えて解析を行い、解析結
果を並列に並べ比較し適切な口径
を検討できます。

☆配水池直下の
管路口径を検討

Φ200の場合 Φ400の場合

配水池

★口径を変えて解析した時の有効水頭色分け図
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新設管布設時の口径検討
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何階まで直結
給水できるの
かなぁ。

大きなマンション
が建つけど、口径
はどのくらいが妥
当だろうか

コンサル料
が高くて頼
めない

マンションがたつ
ことで、周辺の水
圧や流向が変化す
るかもしれない

なぁ

解析結果の比較

水理解析を活用し貴部門の日常業務を支援します

日常業務を行う上で必要な情報を効果的に提供する
サービスです。

新しく布設する管路口径を変更し
ながら水理解析が行えます。

口径を変えて解析を行い、解析結
果を並列に並べ比較し、適切な口径
を検討できます。

マンション開発

★

新規に管路を布設

管路口径は？

周辺への水圧や流行等の
影響は？

Φ50の場合 Φ150の場合

★口径を変えて解析した時の水理結果
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