
消火時の水圧の検討
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消火栓設置工
事をするけど
出水不良にな
らないだろう

か

配管の口径はど
のくらいが妥当
だろうか

コンサル料が高
くて頼めない

放水時に流速
がおおきく変
化する場所を
知りたい

解析結果の比較

水理解析を活用し貴部門の日常業務を支援します

日常業務を行う上で必要な情報を効果的に提供する
サービスです。

消火時に放水する水量を消火栓に
設定し水理解析をおこないます。

同時２栓の放水や放水箇所を変更
して解析を行うことで、適切な消火
栓の設置を検討できます。
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パターン1

ここに設置

パターン2

ここに設置

パターン1の方がパターン2より水圧低下の影響が
少ないことがわかります。



出水不良エリアの把握及び解消検討
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出水不良の
クレームが
多くて大変
だ

大規模な宅地開
発が予定されて
いるが、周辺エ
リアの水圧は大
丈夫だろうか

コンサル料が高
くて頼めない

ブースターポ
ンプをどの場
所に設置した
ら効果的だろ
うか

解析結果の比較

水理解析を活用し貴部門の日常業務を支援します

日常業務を行う上で必要な情報を効果的に提供する
サービスです。

水理解析をおこない、圧力不足のエ
リアを一目で把握できます。

バルブ切り替え、配管布設替え、
増圧ポンプの位置など条件を変更
して解析することで、最適管網を
検討できます。
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増圧ポンプをここに設置

増圧ポンプ設置により出水不良
エリアが改善されることがわかります。

増圧前 増圧後


